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Opmerking: CBS-gegevens naderhand toevoegen IVoertuig
Verloren CBS-gegevens kunnen in het menu "Onderhoud" in DIS worden gewijzigd. De in te voeren IStart
gegevens moeten vooraf worden bepaald. Een tussenopslag is niet mogelijk Document
(Onderwerpen
Displa:
Al 6 GoHIKige venvancing van beide regelesriadn (i beids iet mat it BN diagnoseeysteem —
bereikbaar) noodzakelijk is, de volgende procedure aanhouden
- Vervangen van hetinstrumentenpanes!
- Codering van het chassisnummer in het instrumentenpaneel
- Klem 15 uitschakelen en weer inschakelen. Eventueel wordt nog een gegevensoverdracht tussen CAS-
regeleenheid en instrumentenpaneel Litgevoerd. K1}
- Vervangen van de CAS-regeleenheid
_ Codering van het chassisnummer in de CAS-regeleenheid
- Klem 15 uitschakelen en weer inschakelen
- Het manipulatiepunt wordt na het opnieuw inschakelen van kdem 15 gewist. De communicatie tussen het
instrumentenpaneel en de CAS-regeleenheid voor het opslaan van redundante gegevens is nu
gewaarborgd.
Opmerking: Verdekte servicefunctie in noodgevalien.
Bij storingen aan de vergrendeling is er een verdekte servicefunctie voor het inschakelen van kdem R
Daardoor kan het "blijven staan" worden vermeden
Daarvoor 10 seconden lang de START-STOP-toets indrukken
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