[bookmark: _GoBack]Voor reinigen verstuivers
	Meetwaarden: 



	
	Naam: 
	Waarde: 
	Voorgeschreven waarde: 
	Identificatie: 

	
	Teller cilinder 1
	0 
	
	15.1

	
	Teller cilinder 2
	53 
	
	15.2

	
	Teller cilinder 3
	6 
	
	15.3

	
	Overslagherkenning
	bu. werking
	
	15.4

	
	Teller cilinder 4
	0 
	
	16.1

	
	Overslagherkenning
	bu. werking
	
	16.4

	
	Verkleining ontstekingshoek cil. 1
	0.0 °KW
	
	20.1

	
	Verkleining ontstekingshoek cil. 2
	0.0 °KW
	
	20.2

	
	Verkleining ontstekingshoek cil. 3
	0.0 °KW
	
	20.3

	
	Verkleining ontstekingshoek cil. 4
	0.0 °KW
	
	20.4

	
	Pingelsensor cil. 1
	1.248 V
	
	26.1

	
	Pingelsensor cil. 2
	0.78 V
	
	26.2

	
	Pingelsensor cil. 3
	1.4040000000000001 V
	
	26.3

	
	Pingelsensor cil. 4
	0.78 V
	
	26.4

	
	Brandstofraildruk, voorgeschreven waarde
	40.0 bar
	
	106.1

	
	Brandstofraildruk, werkelijke waarde
	42.910000000000004 bar
	
	



Na 15 min op contact te hebben gestaan
	Meetwaarden: 



	
	Naam: 
	Waarde: 
	Voorgeschreven waarde: 
	Identificatie: 

	
	Overslagherkenning
	bu. werking
	
	14.4

	
	Teller cilinder 1
	0 
	
	15.1

	
	Teller cilinder 2
	0 
	
	15.2

	
	Teller cilinder 3
	0 
	
	15.3

	
	Overslagherkenning
	bu. werking
	
	15.4

	
	Teller cilinder 4
	0 
	
	16.1

	
	Brandstofraildruk, voorgeschreven waarde
	42.0 bar
	
	106.1

	
	Brandstofraildruk, werkelijke waarde
	72.12 bar
	
	106.2



